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Feuerschutzbehandlung
Niedrige Verkohlung, geringe 
Rauchentstehung, kein 
Abtropfen/Abfallen brennender 
Partikel.

Feuerbeständigkeit
Bezieht sich auf die gesamte
Platte, selbst nach Schleifen 
oder maschineller Bearbeitung.

Oberflächenqualität
Ideal zur farblichen Behandlung 
oder Beschichtung mit 
dekorativen Materialien.

Außergewöhnliche
Eigenschaften
Einfache maschinelle 
Bearbeitbarkeit, 
Leichtgewichtigkeit 
und Festigkeit.

Nachhaltigkeit
Aus zertifizierten 
europäischen 
Kurzumtriebsplantagen.



• Formate
• Abmessungen und Stärkens
• Verleimung
• Technische Merkmale
• Zertifikate

Detaillierte Informationen:

Die Angaben auf diesem Datenblatt dienen lediglich der Information und sind unverbindlich. Die Formate, Abmessungen, Stärken, Lagen, die 
Zusammensetzung nach Holzarten und die technischen Merkmale können im Zuge neuer Entwicklungen und technischer Fortschritte oder 
Anforderungen im Markt ohne Vorankündigung geändert werden. Der Käufer ist selbst dafür verantwortlich zu bestimmen, ob das Produkt von 
Garnica für seine gewünschte Anwendung geeignet ist und hat sich zu vergewissern, dass der Ort und die Art der Verwendung den Anweisungen und 
Empfehlungen des Herstellers und den geltenden Vorschriften entsprechen.
Sicherheit und gesundheitsschutz: Der Anwender bzw. Empfänger des Produktes ist verpflichtet, die Risiken für Personen, die das Produkt 
bearbeiten oder verarbeiten, auf der Grundlage der örtlich geltenden gesetzlichen Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz zu 
beurteilen und die erforderlichen Prüfungen durchzuführen, um geeignete Vorbeugungsmaßnahmen zu treffen, z. B. bei der manuellen Handhabung 
von Lasten, der Staubabsaugung beim Schneiden oder Schleifen, der Verwendung persönlicher Schutzausrüstungen usw. Weitere Informationen 
können unter info@garnica.one angefordert werden.
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Kreuzfahrtschiffe

Frachtschiffe

Fischereifahrzeuge

Feuerhemmendes Sperrholz für den Großschiffsbau, mittels eines 
innovativen Verfahrens behandelt, das der gesamten Platte eine 
außerordentliche Feuerbeständigkeit verleiht, selbst nach dem 
Schleifen und maschineller Bearbeitung.

Die IMO / MED Zertifizierung bestätigt die ausgezeichnete Eignung im 
Schiffsinnenausbau.

Zusammensetzung auf der Basis europäischer Hölzer aus 
Kurzumtriebsplantagen mit ausgezeichneten physikalischen und 
mechanischen Eigenschaften, beispielsweise einfache maschinelle 
Bearbeitbarkeit, Leichtgewichtigkeit, Gleichmäßigkeit, Festigkeit und 
Oberflächengüte.

Deckfurniere mit natürlichen Farbnuancen, sowie solche, die durch 
die flammhemmende Behandlung und das häufige Vorhandensein 
von Ästen entstehen. Beide Furnierseiten wurden ausgebessert.  Ideal 
zum Beschichten oder unbeschichtet für Anwendungen, die keine 
hohen ästhetischen Ansprüche stellen.

Anwendungsgebiete: 
Fireshield Marine wurde speziell für den Bau großer Schiffe für den 
Personen- und Güterverkehr sowie für Fischereiboote, Yachten und 
Freizeitboote entwickelt.

@garnicaplywood
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Garnica Plywood

Garnica

@garnicaplywood

Garnica

Standard poplar 
veneer

https://www.garnica.one/de/sperrholzplatten/handelsbereich/fireshield/fireshield-marine.html

